





Lentes Asfericas

Mais conforto e menos distorgdes visuais.

Embora as lentes asféricas tenham superficies curvas, elas nao sao iguais a uma
lente esférica (tradicionais). Essa diferenca na forma faz gue uma lente asférica
Seja mais precisa e com menos aberracoes visuais do que uma lente esferica.

Aumento do campo de Visao;
Lentes mais nitidas;
Reducdo das espessuras das lentes.




Freeform Lenticular

Processo que minimiza a espessura e peso das lentes
atraves da mudanca de sua curvatura.

Sao lentes especiais, uma vez que sao projetadas para corrigir ametropia

de alta poténcia. As lentes lenticulares tém uma area de apoio, na qual

0 tamanho pode ser orientado pelo aro ou pelo didmetro da lente.

Assim espessuras de borda significativamente finas podem ser alcangadas.

Disponivel em todos 0s desenhos SIOU.



Gabarito de Montagem - Lentes SI0U
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*LENS ENGRAVER

Created by SIOU

Laser C02
Suas lentes mais personalizadas com gravacoes exclusivas.

A SI0U traz ao mercado 0ptico @ maquina de gravacao a laser para lentes
oftalmicas, o LENS ENGRAVER. Ele pode marcar superficies internas e externas.
Disponivel em duas versdes: automatica e manual.

Especificacoes tecnicas

Poténcia de saida 220V/6A

Numero de fases Monofasico
Frequéncia 50/60 Hz
Comprimento de onda do laser 10,64mn

Materiais Todos (exceto cristal)
Laser CO-

Vida dtil 45.000 horas
Refrigeragao Refrigerado a ar
Temperatura min/max 10°C/40°C
Comunicagao VCA/OMA

Ar comprimido 4 bar (58 psi)

PC industrial B&R

Pingas 1

Beneficios

Pesos e Medidas

Laser CO; 200kg . Baixa manutencao;
agea soomm - Altaconfiabilidade;
e o - Altaqualidade de gravacao;
Profindidade __ L.1somm - Nao precisa de consumiveis;

3 , o S - Software totalmente pngmeHVEh
0 LENS ENGRAVER incorpora 0 modulo de producéo e edicao — - Desenvoimento do proprio desier

de layout. 0 sistema conta com interfaces configuraveis Modelo manual compativel com automacao;
no padrdo VCA/OMA, TCP/IP ou arquivo do tipo LMS. ‘ Lega 0000000 1.200mm 00 - Compativel com aquivos AutoCAD, dxfe dwg;
. Al esommn - Precisao na marcagao em suas lentes oftalmicas;
Comprimento 2100mm . Lentes com marcacdes totalmente personalizadas;
Ar comprimido 6 bar (87 PSI) 75 I/min . Ajuste de poténcia de acordo com o material (indice de refracao).




At-At

Laser AT-AT UV *?
Mais alta precisgo na gravacao através da tecnologia UV.

Maquina de gravacao a laser para lentes oftalmicas de ultima geragao,

0 LENS ENGRAVER AT-AT UV “? possui uma gravacdo mais aprimorada com micro pontos, formas
geometricas e logotipos complexos.

Especificagoes técnicas
Poténcia de saida 220V/10A v — Marcacao Lens Engraver 5 C0,
Ndmero de fases Monofasico - 4 : @ Marcagao Lens Engraver At-At UV 2

—
Frequéncia 50/60 Hz

Comprimento de onda do laser 355mn

Todos
uv
100.000 horas

Agua destilada
15°C/25°C
Comunica¢ao VCA/OMA
Ar comprimido 4 bar (58 psi)
dustrial B&R

2 _ 4 ) 2 pingas

Beneficios

. Baixa manutencao;
Melhor resolugao de pontos; Pesos e Medidas
11vezes superior ao Lens Engraver C0z

. Laser Att UV 230kg
Alta confiabilidade; L 500
Ita qualidade de gravacao; e -
AN quall d e Chiller 30kg
Nao precisa de consumiveis; Atura 1.200mm

Dobro da velocidade comparado ao Lens Engraver C02 , ’ s 3 .
Software totalmente prng?amavel; ¢ Frofundidade 1.150mm 0 LENS ENGRAVER incorpora 0 modulo de producao e edicao

Desenvolvimento do proprio design; Automagéo de layout. 0 sistema conta com interfaces configuraveis
Modelo manual compativel com automacao; no padrao VCA/OMA, TCP/IP ou arquivo do tipo LMS.

Largura 1.200mm

Compativel com aguivos AutoCAD, .dxf e .dwg;
Altura 1.630mm

Precisao na marcagao em suas lentes oftalmicas;
Lentes com marcagoes totalmente personalizadas;
Ajuste de poténcia de acordo com o material (indice de refracao).

Comprimento 2.100mm
Ar comprimido 6 bar (87 PSI) 75 I/min -




FreeForm Lens
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